Modelova rada Zidli OPEN ENTRY

Modely: 2248, 2268

Seznam komponentti:

- ktiz nosny pétiramenny

- kolecka nebo kluzaky (5 ks)

- pist vzduchovy

- kruh (u modelli ,med”)

- kryt pistu

- seddk s mechanikou

- opérka zadova vC. Sroubl a klice

- za priplatek loketni opérky (2 ks v¢. SroubU a klice)

Montazni postup:

1. na kfiZ nasadime kolecka

2. do kfize zasuneme pist

3. na pist nasuneme kruh a zafixujeme aretacni hlavici

(jen u modell ,med”)

4. na pist nasuneme kryt pistu (pokud jiz neni z vyroby)

5. na pist nasadime sedak s mechanikou

6. prilozenymi Srouby upevnime opérku zad k mechanice

7. po montazi dosedneme na zidli tak, aby do sebe
vSechny kénusové dily dobre zapadly

8. provedeme individualni nastaveni jednotlivych ¢asti Zidle

podle téchto pravidel:

a) packa pod sedakem vpravo (A)

— pridrzeni packy v horni poloze umozni nastaveni vysky sedaku
smérem nahoru ¢i doll. Pusténim packy dojde k zafixovani
zvolené vysky.

b) packa pod sedakem vlevo (C) — pfitahnutim packy smérem
nahoru dojde k uvolnéni mechanismu, které umozni
nastaveni sklonu zadové opérky do péti poloh. PoZzadovanou
polohu zafixujeme pohybem packy smérem doll. U modeld
2250 a 2270 se automaticky (synchronné) nastavi i sklon
sedaku.

c) jen u model( OPEN ENTRY s pFiplatkem LW
- lehké mechanické otoceni aretacni hlavice konecky
prstd (ne uchopenim do dlané) na pravé strané
zadové opérky zméni prohnuti opérky zad v bederni
Casti.

d) nastaveni vysky zadové opérky
- dosdhneme povytazenim opérky smérem nahoru
s moznosti aretace v 6 polohach. UpIné povytazeni nahoru
umozni navrat zpét do spodni polohy. Povytahovani
provadéjte pomalu a citlivé !!!

Sefizeni mechaniky:

U vSech modell Ize bezestupriové nastavit silu pfitlaku
zadové opérky podle vahy téla, a to mechanickym otocenim
aretacni kulaté hlavice v predni ¢asti nosice (D).

* k % %k

Jiné zasahy do mechaniky a ostatnich ¢asti Zidle nejsou
dovoleny a znamenaly by poruseni zarucnich
podminek. Neni dovolena nap¥. ani demontaz pistu od
mechaniky nebo kfize !!!

Popis mechaniky:

mechanika 2248/2268:




Navod k cisténi vyrobku:
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vSechny kovové i plastové dily Ize Cistit jen vodou
se saponaty, k oZiveni plastll Ize pouZit renovacni
spray urCeny pro pristrojové desky interiérQ
automobil(.

Calounéni latkové lze Cistit jen jemnym, ne moc
mokrym Samponovanim. Nelze pouZivat Zadna
rozpoustédla ani praci prasky.

Calounéni koZzenkové lze pti potfisnéni kapalinami
odsat, pak ocistit mydlovym roztokem, vysusit. Pfi
znecisténi pevnymi necistotami setfit vlhkou,
mékkou houbickou. Nelze (Cistit hrubymi
materidly, napf. kartaCem! Nikdy nepouZivat
chemicka rozpoustédla a nevystavovat pfimému
slunec¢nimu zareni. Pouze PU kozZenky LIMA je
mozné (Cistit specidlnimi Cisticimi prostfedky
obsahujici max. 70 % ethanolu.

Calounéni koZené zpravé klze lze Cdistit jen
specialnimi prostfedky pro cisténi a ozivovani
klze

Calounéni AQUACLEAN - skvrny miZzeme odstranit
savym hadfikem s pouZzitim jen malého mnozstvi
vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemny Ccistici
prostfedek je nutny pouze u absolutné
vzdorujicich skvrn

UPOZORNENI:

Zidle jsou urceny vyhradné k sezeni

Zidle jsou urCeny pouze pro jednosménné
provozy (8 hod. denné)

na otocné a konferencni Zidle nikdy nestoupejte,
hrozi nebezpedi Grazu!

béhem pouZzivani zidli je nutné obcas dotdhnout
vsechny Srouby, které se vlivem mechanickych
raz, sesychanim drevénych casti Zidli a
¢alounéni uvolfuji

VSeobecné zarucni podminky

zidli MAYER :

Gratulujeme Vam k zakoupeni kvalitniho vyrobku zn. MAYER. Byl
vyroben s nejvétsi peclivosti a pfed odeslanim zkontrolovan ve
vyrobnim zavodé. Vyrobek je konstruovan pouze pro sezeni (ne
pro stani), neni urcen pro restauracni a vicesménné provozy. Na
vySe uvedeny vyrobek poskytuje vyrobce prodlouzenou zaruku 60
mésict véetné vsech calounéni dle vzorniku MAYER s vyjimkou
calounéni kozenkovych PU a PVC, a to od data prodeje s tim, Ze:

Vyrobce neodpovida za :

a

]
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poskozeni  zplsobené nespravnou montadzi  nebo
neopravnénym zasahovanim do jednotlivych ¢asti vyrobku
poskozeni zplsobené vodou, znedisténim nebo nevhodnym
¢isténim

mechanické poskozeni calounéni

nadmérné opotiebeni ve vicesménném nebo restauracnim
provozu

nadmérné opotrebeni zplsobené nebéznym uzivanim

( zvySeny prach, spina, ...)

mechanicka poskozeni narazem

mechanickd poskozeni nadmérnym zatézovanim ( vaha
sediciho nad 120 kg )

pohledové vady nenahlasené pisemné do 3 dn( po prevzeti
vyblednuti potahu vlivem nadmérného vystaveni slunci

mirné vytaZeni potahovych textilii, koZzenek a kQize a drobné
rozdily ve strukture a zabarveni pfirodnich material( (dfevo a
kaze)

poskozeni zplsobené zviraty (domacimi mazlicky)

Pti pripadné reklamaci je nutné predlozit fakturu o zakoupeni
vyrobku.

V pfipadé reklamace se prosim obratte na prodejce zn. MAYER, u
kterého jste vyrobek zakoupili. Prodejce je povinen vyrobci
pisemné nahlasit :

- Cislo faktury vyrobce

- Cislo reklamovaného modelu

- podrobny popis zavady

- Cislo nalepky vystupni kontroly

- kontaktni osobu pro dohodnuti postupu

OPEN ENTRY

2248, 2268

Navod k montazi a
pouzivani ¢. 64

mayer

Zarucni podminky

Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za projevenou dlvéru pfi
koupi tohoto zboZi a pevné vétime, Ze ji
nezklameme.
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Prejeme dlouhodobé uzivani Vami

7

zakoupeného zboZi k Vasi plné spokojenosti.

Vyrobce



